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Situering & probleemstelling 

Figuur 5: Flush systeem sump 

       

 

 

Vaikon is gespecialiseerd in slurry processing equipment. Het recupereren van fines (partikels met een diameter van 0 - 2 mm) uit een slurrystroom is een uitdaging 

van veel slurryverwerkende bedrijven. Echter is er een groot verschil in debieten en korrelverdelingen van deze slurrystromen, één installatie vormt dus geen oplos-

sing voor alle klanten. De doelstelling van deze thesis is dus de ontwikkeling van een parametrisch model wat Vaikon toelaat om een modulaire fines recovery unit 

(FRU) te configureren. De modulariteit stelt Vaikon instaat om dezelfde installatie naar verscheidene klanten te specifiëren. De FRU moet dus instaat zijn om de gewenste 

efficiëntie en outputkarakterstieken te bereiken. De unit moet ook een voldoende hoge abrasiebestendigheid bezitten, omdat het slurrystromen verwerkt. Naast de 

ontwikkeling van het parametrisch model wordt er ook één specifieke configuratie gerealiseerd voor een vooraanstaande speler in de grondremediëringsindustrie. 

 

Situering & probleemstelling 

  

 

Figuur 4: P&ID 

Figuur 3: PFD 

 

 

Slurryspecificaties, procesinformatie en gewenste outputspecificaties worden opgegeven door de eindgebruiker. 

De blauwdruk van de FRU wordt beschreven in een proces flow diagram (PFD) (fig. 3). Vanuit de inputs wor-

den de massa- en debietbalans bepaald. Met deze balansen wordt de configuratie van de FRU opgesteld. De 

configuratie omvat o.a.: 

• Hydrodynamisch design: Vanuit een gewenst debiet worden leidingsdiameters en     -lengtes berekend. 

Dit, in combinatie met de cycloondruk en statische opvoerhoogte beschrijft éénduidig de correcte pomp. 

• Mechanisch design: de grote uitdaging is bestrijding van abrasie. Om de total life cycle cost (TLCC) van de 

unit te minimaliseren is de juiste oppervlaktebehandeling en materiaalkeuze noodzakelijk. Om modulariteit te 

garanderen is de unit zodanig ontworpen dat verschillende pompen, zeven en cyclonen gemonteerd kunnen 

worden. 

Een bijkomende output is een volledig piping and instrumentation diagram (P&ID) (fig. 4). Het parame-

trisch model breidt het PFD dus uit tot het P&ID, op basis van de geleverde input en gewenste output gegevens. 
 

Parametrisch model 

  

 

 

 

Literatuurstudie 

 

Use case 

Naast centrifugaalpomptechnologie zijn ook verscheidene scheidingstechnologieën bestudeerd. Een hy-

drocycloon (fig. 1) scheidt vaste delen uit een slurrystroom op basis van centrifugaalkrachten. 

Drukken, concentraties, geometrie en correcte integratie bepalen of een vooropgestelde efficiëntie en 

scheiding gerealiseerd worden. De underflow van een hydrocyloon heeft een massapercentage van 

slechts 40%. Om een efficiënte ontwatering te bekomen wordt een ontwateringszeef (fig. 2) toege-

past. Deze gebruikt het zeefmedium en de reeds ontwaterde partikels om de underflow te filtreren. 

Verder is er een grondige studie uitgevoerd naar materiaal- en designoverwegingen om abrasie ten ge-

volge van de slurrystroom te beperken. Ook op vlak van parametrisatie werd het nodige studiewerk 

verricht. Figuur 2: Ontwateringszeef [2] Figuur 1: Hydrocycloon werking [1] 

Figuur 6: Flush systeem pomp  

Figuur 7: Parametrische model in Excel 
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De eindgebruiker in de grondremediëringsindu-

strie wil een slurrystroom van 150 m³/h met een 

d50 van 150 µm cycloneren tot op 63 µm. Uit 

het parametrisch model (fig. 7) volgt dat vier 

zesduimse Kinarox® cyclonen nodig zijn om de 

cut-off the realiseren. Een 4x3 Schegler Vigor® 

slurrypomp werd geselecteerd om de slurry te 

verpompen richting de cycloon cluster. Een 

Meka® MDS1224 ontwateringszeef wordt toe-

gepast om de ontwatering bij een debiet van 

150 m³/h te realiseren. 

 

Daarnaast bezit deze FRU een anti-

sedimentatie feature. Een dertigtal natuur 

rubberen spray-nozzles (fig. 5) laten de eind-

gebruiker toe om gesedimenteerde solids op te 

woelen d.m.v. waterdruk in de sump. Dit spoel-

systeem is daarnaast ook verbonden met de 

pomp (fig. 6) om de zuigleiding vrij te kunnen 

maken. De unit zal operationeel zijn in oktober 

2024.  Figuur 8: Toegepaste fines recuperation unit 

 


